海洋委員會海巡署金馬澎分署
[bookmark: _GoBack]KMP113-016「興仁營區裝置太陽能光電發電設備租賃」
標租清冊及需求說明
	編號
	清單項目名稱
	預估設置容量
	裝置地址
	地號
	備註

	1
	屋頂型太陽板
	90 kWp
	澎湖縣馬公市興仁里雙頭掛1-30號
	馬公市興崁段1234地號
	詳空拍照片(藍色區域)

	2
	地面型(停車場)太陽板
	300 kWp
	澎湖縣馬公市興仁里雙頭掛1-30號
	馬公市興崁段1234地號
	詳空拍照片(水藍色區域)

	3
	光電球場
	60 kWp
	澎湖縣馬公市興仁里雙頭掛1-30號
	馬公市興崁段1234地號
	詳空拍照片(綠色區域)


※空拍照片
[image: ]
※需求說明
1、 屋頂型太陽能光電
1. 本案設置太陽光電系統依建築法規如需請領相關執照，其申辦程序及費用均由承租廠商負責。
2. 本案需設置不漏水之太陽能板，屋頂設置太陽能板高度及相關線路需可供人順暢通行，且不影響消防逃生路線。
3. 太陽光發電系統裝置最低點距離屋頂樓地板面之淨高度不得低於2公尺。
4. 屋頂加裝太陽能板之結構安全實施專業技師簽證。
5. 設置太陽光電系統前，需評估設置場址範圍內有無漏水或可能漏水情事，若有則承租廠商需進行防漏措施；太陽光電發電設備建置完成後，設置場址範圍(包含設置場址同水平面屋頂範圍)內若有漏水情事發生，除由承租廠商提出經公正第三方證明非屬其責任之文件外，概由承租廠商負責。
6. 依據行政院「各機關對危險國家資通安全產品使用原則」規定，本案各項資通訊產品(含軟體、硬體及服務)不得使用中國大陸製造或屬中國大陸廠牌產品，且執行本案之團體成員不得為陸籍人士，如因特殊因素確有使用大陸地區產品必要，應徵得本分署同意。
2、 地面型(停車場)太陽能光電
1. 本案設置太陽光電系統依建築法規如需請領相關執照，其申辦程序及費用均由承租廠商負責。
2. 本案需設置不漏水之太陽能板，由地面起算至樑底所有淨高皆達3公尺以上，且相關電纜管線須地下化。
3. 設置停車場型光電區域，須辦理地面整平修復(含連鎖磚部分)、更換損壞水溝蓋、整體停車格標線重繪及增加照明系統；如因太陽能光電落柱影響，出租機關可配合承租廠商辦理停車格重新配置，惟須回復各停車區域原格數或增加格數。
4. 依據行政院「各機關對危險國家資通安全產品使用原則」規定，本案各項資通訊產品(含軟體、硬體及服務)不得使用中國大陸製造或屬中國大陸廠牌產品，且執行本案之團體成員不得為陸籍人士，如因特殊因素確有使用大陸地區產品必要，應徵得本分署同意。
3、 太陽能光電球場
1. 本案設置太陽光電系統依建築法規如需請領相關執照，其申辦程序及費用均由承租廠商負責。
2. 本案需設置不漏水之太陽能板，且相關電纜管線須地須地下化。
3. 應參考「教育部學校設置太陽能光電運動場作業參考手冊」設置LED照明之光電球場(由地面起算至樑底所有淨高皆達7公尺以上，且太陽光電發電設備系統須完整覆蓋整個施作標的)，球場地面整平後鋪面重設、標線重繪(1座籃球場)及更新2座籃球框架。
4. 太陽能光電球場屋頂不漏水含維修通道，評選時須說明施工方式。
5. 設置太陽能光電球場後，地面需回復平整，洩水坡度設計以單向傾斜1%為主，由一面球場邊緣至另一邊線方向作單斜面洩水。
6. 太陽能光電球場屋頂下方須安裝擋球裝置。
7. 太陽能光電球場屋頂需安置天溝並以管槽將雨水導流至水溝。
8. 太陽能光電球場屋頂支柱基座位置須配合出租機關球場規劃。
9. 於各場地支柱協助規劃預留110V電源插座，詳細位置進場施工前需提送本案細部計畫書與本分署討論。
10. 依據行政院「各機關對危險國家資通安全產品使用原則」規定，本案各項資通訊產品(含軟體、硬體及服務)不得使用中國大陸製造或屬中國大陸廠牌產品，且執行本案之團體成員不得為陸籍人士，如因特殊因素確有使用大陸地區產品必要，應徵得出租機關同意。
4、 附加項目：
1. 興仁營區4棟建物屋頂施作防水層保護項目：辦理行政大樓、勤務大樓、二級場、餐廳等4棟建物屋頂防水層保護作業。
2. 興仁營區樹木修剪作業(每年2次)：每年配合本分署辦理興仁營區樹木修剪作業2次，依實際修剪需求每次費用以新臺幣8萬元為上限，其費用由承租廠商負責。
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